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CRISTAL

La gamma Cristal è composta da forni dedicati ai trattamenti termici in bassa pressione ad alta temperatura. 
La zona calda è isolata con metalli specifici, resistenze in molibdeno o tungsteno a seconda della 
temperatura di trattamento desiderata. È lo strumento perfetto per i trattamenti di pulizia termica per la 
produzione su media e larga scala. 
Il suo design a campana consente un posizionamento preciso della carica. Il design brevettato del resistore 
assicura un’eccezionale precisione durante la gestione del processo.

FORNO IN VUOTO

PER TRATTAMENTI 

TERMICI AD ALTA 

TEMPERATURA 

n Automotive

n Aeronautica 

n Medicale

n Elettronica

n Additive Manufacturing

  
  

VANTAGGI 

DIMENSIONI 
CRISTAL 40-40
CRISTAL 40-60

La gamma Cristal consente di trattare termicamente a bassa pressione particolari 
con un’ampia gamma di temperature di lavoro. Infatti, a seconda degli elementi 
riscaldanti selezionati le temperature di lavoro possono raggiungere i 2300°C.
Inoltre, i forni Cristal si adattano a un’ampia tipologia di applicazioni e consentono 
trattamenti di pulizia ad alte temperature. Il caricamento è semplificato da un 
facile accesso all’interno, che garantisce un posizionamento preciso dei particolari 
e di ottenere le migliori condizioni per il trattamento.
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CONFIGURAZIONI DISPONIBILI 

PROCESSI

w w w . e c m - f u r n a c e s . c o m

ECM USA, INC.
Tel.: +1 262 605 4810
info@ecm-usa.com

ECM GROUP
Tel.: +33 (0)4 76 49 65 60 
info@ecmtech.fr  

ECM FURNACE INDIA PVT. LTD.
Tel.:  +33 (0)4 76 49 65 60 
info@ecmtech.fr 

ECM  KAZAKHSTAN. LLP. 
Tel.: +7 7172 990 440
info-pv@ecmtech.fr

ECM (CHINA) CO. LTD.
Tel.: +86 10 85802642/3 ext.101
contact.b@ecm-china.com

• Tempra
• Degasificazione
• Hyper Tempra
• Brasatura
• Sinterizzazione
• Ricottura magnetica
• Sigillatura vetro-metallo

GAMMA DI FORNI A BASSA PRESSIONE 

TURQUOISE
  Forno in vuoto orizzontale 

LILLIPUT
 Forno a bassa pressione a 

elevatore interno 

ECM ROBOTICA 

SOTTOVUOTO TERMICO   
GESTIONE 

ATMOSFERICA SUPERVISIONESTANDARDGAS

Piattaforma di 
caricamento 
Strumento di 
manipolazione 
delle cariche

Azoto

Argon

Idrogeno

Convezione forzata 

Tempra
n < 1.45 bar
n 5 bar
n 10 bar
 Variazione della 
velocità

Rotametro 

Mass flow

Regolazione 

della pressione 

Umidità

Essiccatore

Depuratore

Primario
n Pompa a palette
n Pompa a secco
n Pompa Roots
Secondario
n  Pompa a diffusione
n  Pompa turbo
n  Pompa criogenica

Molibdeno 

Grafite 

Tungsteno  

RAFFREDDAMENTO ERGONOMIA

Pilotaggio dei 

processi
n  Tracciabilità della 
produzione
n  Backup dei dati di 
processo

AMS 2750

AMSH 81200

AMS 28013

ATEX
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