
 

 

 

 

Cabina di sabbiatura 
Mod. Ventus 125 S 

 
SCHEDA TECNICA: 
Codice Ventus 125 S 
 

 
 
  

 
 La cabina di sabbiatura Ventus 125 S a depressione (effetto Venturi) è stata progettata 

per la produzione in cui è richiesto un trattamento superficiale poco aggressivo. Offre 
caratteristiche avanzate per garantire un funzionamento efficiente ed il massimo com-
fort dell’operatore. Incorpora un filtro integrato per l’aspirazione e la raccolta delle pol-
veri per risparmiare spazio e ridurre al minimo le emissioni di polvere. 
 

 > Finitura superficiale; 
> Pulizia degli stampi; 
> Rimozione della corrosione; 
> Incisione del vetro; 
> Sverniciatura; 
> Preparazione alla verniciatura; 
> Rimozione della ruggine e delle incrostazioni termiche. 

 

 > Bassi livelli di rumore; 
> Alto tasso di ventilazione per una buona visibilità all’interno della cabina; 
> Dimensioni esterne compatte; 
> Carpenteria solida; 
> Ampio vetro per adattarsi ad un un’ampia gamma di altezze dell’operatore; 
> Filtro integrato autopulente per l’aspirazione e la raccolta delle polveri; 
> Porte per guanti ellittiche per adattarsi ad un’ampia gamma di altezze dell’operatore; 
> Pistola di soffiaggio interna alla cabina; 
> Guanti antistatici; 
> Porta bloccata elettricamente. 

 
 

DESCRIZIONE 

APPLICAZIONI TIPICHE 

CARATTERISTICHE 



 
 

 

 

 
 Specifiche di base: 

Dimensioni interne della cabina L x P x H 1246 x 996 x 950 mm 

Dimensioni esterne della cabina L x P x H 1285 x 3190 x 2560 mm 

Ugello In carburo di tungsteno da 9.5 mm 

Intervallo di pressione operativa Da 1 a 7 bar (da 15 a 100 psi) 

Consumo di energia 1,5 kW (400 VAC, 50 Hz, trifase) 

Consumo d‘aria (max) 1.53m3/min (54 cfm) 

Efficienza di filtrazione delle polveri 3 mg/m3 
 

  

Abrasivi consigliati: 

Microsfere di vetro 75/150 - 600/800 

Corindone (Ossido di alluminio) 36 – 150 

Graniglia metallica GO5 - G24 
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