
 
 

 

 

 
 SCHEDA TECNICA 
 
Graniglia per sabbiatura sferica riutilizzabile, in acciaio inossi-
dabile fuso altamente legato.  
Il concetto di lega a base di elementi in micro-leghe offre un'e-
levata resistenza con ottime proprietà di tenacità e fornisce una 
combinazione ideale di portanza e prestazioni. 
 
 
 
 
 
APPLICAZIONI 
Sbavatura e arrotondamento dei bordi, decalaminazione, sterra-
tura e pulizia, satinatura e irrugosimento, levigatura e pallina-
tura. 
 
MATERIALI TRATTABILI 
Acciai bassi e non legati.  
Alluminio, bronzo, ottone e zinco.  
Titanio e leghe a base di nichel.  
Cemento e pietra naturale. 
 
PROCESSI DI SABBIATURA 
Applicabile in tutti i sistemi di sabbiatura industriale. 
 
NORME 
Secondo gli standard del produttore, basati sulle norme  
ISO 11124, ISO 11125 and ISO 6507. 
 
SOSTENIBILITÀ 
ISO 9001, ISO 50001, ISO 14001. 
Graniglia prodotta da acciaio riciclato. 
Elettricità 100% rinnovabile. 
 
IMBALLI 
  25 kg In sacchetti PE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulteriori imballi disponibili a richiesta.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISI CHIMICA 
C 0,14 - 0,18 %, Cr 17 - 19 %, Ni 8 - 10 % 
 
CARATTERISTICHE FISICHE 
Densità apparente   ~ 4,5 g/cm³ 
Peso specifico    ~ 7,9 g/cm³ 
Durezza materiale nuovo ~ 275 HV (~ 28 HRC)  
Durezza miscela operativa ~ 475 HV (~ 47 HRC)  
Conduttività  < 25 µS/cm 
Contenuto di cloruri < 1 ppm 
 
MICROSTRUTTURA 
Ferrite resistente alla corrosione. 
 
GRANULOMETRIE 
S10 0,050 – 0,200 mm / 0.002 – 0.008 “ 
S20 0,090 – 0,315 mm / 0.004 – 0.012 “ 
S30 0,140 – 0,500 mm / 0.006 – 0.020 “ 
S40 0,400 – 0,800 mm / 0.016 – 0.031 “ 
S50 0,600 – 1,000 mm / 0.024 – 0.039 “ 
S60 0,700 – 1,250 mm / 0.028 – 0.049 “ 
S100 1,000 – 1,400 mm / 0.039 – 0.055 “ 
S150 1,250 – 1,700 mm / 0.049 – 0.067 “ 
S200 1,400 – 2,000 mm / 0.055 – 0.079 “ 
S300 1,700 – 3,000 mm / 0.067 – 0.118 “ 
S050 0,010 – 0,050 mm / 0.000 – 0.002 “ 
S090 0,050 – 0,090 mm / 0.002 – 0.004 “ 
S014 0,090 – 0,140 mm / 0.004 – 0.006 “ 
 
 
 
 
Altre granulometrie disponibili su richiesta. 


