
 

 

 

 

Impianto di pallinatura / sabbiatura 
Mod. BLAST S05 con ciclone 

 
SCHEDA TECNICA: 

 

 
 La cabina di sabbiatura/pallinatura, funzionante con il sistema Venturi (depressione), 

permette di effettuare lavorazioni in ambiente chiuso, con il recupero dell’abrasivo ef-

fettuato tramite il ciclone che mantiene la cabina pulita e garantisce un’ottimale rige-

nerazione dell’abrasivo.  

Le sabbiatrici a depressione sono macchine realizzate per il trattamento e la finitura 
delle superfici, in particolare per:  

> la pulizia di matrici, punzoni e utensili 

> la rifinitura e pulizia di acciai inossidabili, particolari ossidati e particolari trattati ter-

micamente 

> l’eliminazione di bave derivanti da lavorazioni meccaniche 

> la preparazione superficiale per l’applicazione di riporti galvanici, gomma e poliure-

tano  

> la sabbiatura di particolari in vetro, ceramica, plastica e policarbonato. 

Con le sue dimensioni compatte la BLAST S05 (depressione) è una sabbiatrice manuale, 

con un sistema di sparo che offre risultati ottimali soprattutto nel trattamento di pezzi 

di medie e piccole dimensioni. 

Il recupero e la selezione dell’abrasivo permettono di gestire in maniera ottimale il con-

sumo e la qualità del materiale. 

DESCRIZIONE 



 

 

 

 

La sabbiatrice BLAST S05 può utilizzare diversi tipi di materiali abrasivi, tra cui: 

> microsfere di vetro e di ceramica; 

> corindone bianco e rossobruno; 

> granuli plastici; 

> granuli vegetali. 

 

 
 

 CABINA MOD. BLAST S05 

 Cabina con funzionamento a depressione, avente: 

Dimensioni utili mm. 800 x 600 x H=700 

Dimensioni di ingombro complessive  

con ciclone 

mm. 850 x 1100 x H=1750 

Peso 170 kg 

Trasporto n. 1 Pedana in legno 160 x 160 cm  

Portata 100 kg 
 

  

La cabina è realizzata in lamiera di acciaio e verniciata con un fondo antiruggine ed una 

mano di vernice di finitura. 

 

La cabina è completa di: 

> n. 2 sportelli per l’accesso in cabina, tamburate e con gaurnizione a tenuta stagna; 

> guanti rinforzati;  

> illuminazione della cabina a LED, 4000K - 1760 lm – 20 W; 

> pistola di sabbiatura con ugello in carburo in tungsteno diametro 8 mm (applicabili 6-

10-12 mm); 

> pistola di soffiaggio; 

> piano di lavoro: lamiera forata di idoneo spessore con verniciatura a polveri; 

> elettroventilatore: HP 0,75; Asincrono Trifase Tropicalizzato. Isolamento classe “F” 

Rame avvolgimento classe “H” – IP55;    

> pedale elettrico per la partenza e l’arresto del ciclo di sabbiatura; 

> Regolatore di pressione e filtro deumidificatore aria compressa; 

> Quadro elettrico a norme CE completo di trasformatore a 24 V.a.c. 

 

Consumi energetici: 

Consumo aria compressa Da 100 a 780 lt/min. a 6-7 bar  

Pressione di esercizio Da 0,5 a 7 atm 

Alimentazione elettrica  400 Volt trifase + N + T oppure 240 Volt Monofase 
 

 
  

L’IMPIANTO È COMPOSTO DA: 



 

 

 

 

 CICLONE 
 
Il ciclone è montato posteriormente alla cabina con forme e dimensioni particolarmente 

idonee a selezionare e dividere le polveri che si creano durante il ciclo di sabbiatura e 

pallinatura. 

Il ciclone è ottimale per garantire gradi di finitura costanti e permettere un eccellente 

visibilità nella zona lavoro.   

Dotato di sportello per il carico della sabbia viene fornito completo di rete metallica per 

trattenere inoltre eventuali residui derivanti dal ciclo produttivo.  

L’elettroventilatore, prodotto esclusivo Italiano potente e silenzioso con motore asi-

crono trifase HP. 0,75, isolamento classe “F” e rame avvolgimento classe “H”, IP55 e tro-

picalizzato viene posizionato nella parte superiore del ciclone, che a sua volta è colle-

gato al fondo della tramoggia tramite tubo spiralato, riesce a richiamare efficacemente 

tutte le polveri esauste e non, che si creano durante la lavorazione, a dividere e rimettere 

in circolo il materiale che presenta caratteristiche dimensionali e geometriche ancora 

utili per la lavorazione. 

 

 

 

 

 

*immagini a solo scopo illustrativo. 

 

 
 


