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Lavaggio dei componenti prodotti con stampa 3D

PERCHÉ IL LAVAGGIO È UNA FASE FONDAMENTALE  
NEL POST-PROCESSO 

La diffusione delle tecnologie additive ha reso sempre più comune l’utilizzo di com-
ponenti realizzati mediante stampa 3D in settori come automotive, aerospace, me-
dicale e industriale. Tuttavia, la qualità finale del pezzo non dipende esclusivamente 
dal processo di stampa.

Residui di polvere, resine, supporti e contaminanti superficiali possono compromet-
tere lavorazioni successive come verniciatura, incollaggio, trattamento termico o 
assemblaggio.

Per questo motivo, il lavaggio rappresenta una fase essenziale del processo di 
post-produzione.

LE PRINCIPALI CONTAMINAZIONI 

A seconda della tecnologia utilizzata, i componenti possono presentare:

  >> Residui di polveri metalliche o polimeriche 

  >> Resine non polimerizzate 

  >> Oli e contaminanti derivanti dalla manipolazione 

  >> Particelle residue provenienti dalla rimozione dei supporti 

  >> Polveri depositate nelle geometrie interne 

La presenza di questi contaminanti può influire negativamente sulle prestazioni e 
sulla qualità estetica del componente.

BEST PRACTICE

LAVAGGIO
washline
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LA SFIDA DELLE GEOMETRIE COMPLESSE 

Uno dei principali vantaggi della stampa 3D è la possibilità di realizzare forme estre-
mamente complesse, canali interni e cavità difficilmente raggiungibili.

Proprio queste caratteristiche rendono però più difficile la completa rimozione dei 
residui attraverso sistemi di pulizia tradizionali.

In questi casi, tecnologie come il lavaggio ad ultrasuoni o impianti di flussaggio 
consentono di raggiungere anche le zone meno accessibili, garantendo una pulizia 
uniforme dell’intero componente.

COME SCEGLIERE IL PROCESSO DI LAVAGGIO 

La scelta del sistema più adatto dipende da diversi fattori:

  >> Materiale del componente 

  >> Tipologia di contaminante 

  >> Geometria del pezzo 

  >> Livello di pulizia richiesto 

  >> Fasi produttive successive 

Valutare correttamente questi aspetti permette di ottenere risultati ripetibili e di 
evitare problematiche nelle lavorazioni a valle.

CONCLUSIONI 

Nel mondo dell’additive manufacturing, il lavaggio non deve essere considerato un 
semplice passaggio accessorio, ma una fase strategica del post-processo.

Una corretta pulizia dei componenti contribuisce a migliorare qualità, affidabilità 
e prestazioni del prodotto finito, valorizzando al massimo i vantaggi offerti dalla 
stampa 3D.

Hai un componente realizzato in stampa 3D e vuoi individuare il processo di lavaggio 

più efficace? Contatta il Centro Prove Silco per effettuare test e valutazioni appli-

cative sul tuo pezzo.


